
Ausschreibung Teil A:
Farbentfernung von ungeschützter Oberfläche

Pos. Leistungsbeschreibung Detail Menge

1 Baustelleneinrichtung
• Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie

Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes

  
 

 ....... Tage
  alternativ:

 autarke Baustelleneinrichtung
• Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Bauzeit

einschließlich der unabhängigen Versorgung mit Elektroenergie
und Wasser sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung
des Geländes

  
 
 
 
 

 ....... Tage
 2  Graffiti (Farb) – Entfernung

• Auftragen eines speziellen, lösemittelfreien Graffiti-Entferners,
• mechanisches Einarbeiten,
• nach Reaktion Ausspülen mit Niederdruckdampfgerät bzw. einer

Abbeizkrake,
• Wiederholung bis zur restlosen Beseitigung der (Graffiti-) Farben

  
 
 
 
 

....... m²
  alternativ (bei starken Verunreinigungen):

• Auftragen eines speziellen, schwach lösemittelhaltigen Graffiti-
Entferners,

• mechanisches Einarbeiten,
• nach Reaktion Ausspülen mit Niederdruckdampfgerät bzw. einer

Abbeizkrake,
• Wiederholung bis zur restlosen Beseitigung der (Graffiti-) Farben

  
 
 
 
 
 

 ....... m²
 3  Nachbehandlung

• Nachspülen der behandelten Fläche mit einem
Niederdruckdampfgerät bzw. einer Abbeizkrake

  
 

 ....... m²
  alternativ:

• Nachspülen mit Wasserhochdruck
  

 ....... m²
 4  Farbreparatur (bei Schädigung der Fassadenfarbe durch Graffiti)

• Auflegen einer diffusionsoffenen Fassaden- bzw. Innenwandfarbe
Farbcode
(..........) ......... ....... m²


